Le 10 novembre 2009,
Sujet :
Analyse de la qualité de l’eau du lac en relation avec l’échantillonnage du 29 septembre 2009.

Les analyses de l’eau du lac Ste-Marie pour le mois de septembre dernier concernaient les paramètres suivants : chlorophylle-a, phosphore total et coliformes fécaux. 
Les résultats des échantillons pour les sites prédéterminés nous informent :

Qu’il y a eu une diminution du taux de chlorophylle-a pour les cinq sites échantillonnés.
Que le taux de phosphore pour les sites 1 (baie après le débarcadère du lac Ste-Marie) et 2 (avant le pont de bois) affiche une baisse de 20% du taux de phosphore en comparaison avec le résultat de juillet 2009 soit au même niveau qu’en juillet 2004.  Les sites 3 (baie Brodeur) et 5 (baie des condos) sont stables avec des résultats similaires à ceux de juillet 2009.  Le site 4 (baie avant le chenal pour le lac Théodore) affiche une augmentation du taux de phosphore de 33%.
Que le taux de coliformes fécaux est légèrement en hausse sauf pour le site #1 qui affiche une forte baisse de 7 unités à moins de 2 par 100 ml.

A la lumière de ces informations, je dirais qu’il n’y a pas eu de détérioration entre le mois de juillet et septembre 2009 en ce qui concerne la qualité de l’eau du lac Ste-Marie. . Les graphiques ci-joints, démontrent cependant une lente progression du taux de phosphore depuis 2004. Le pic de 2007 et le creux de 2008 sont probablement dus à des changements de comportements à la suite d’intervention des citoyens et de la municipalité. Une  projection dans le temps avec une augmentation de l’ordre de 10% par année du taux de phosphore, le lac atteindra le taux de 0.02 mg/litre soit la norme du MDDEP  en 2015.

Il ne faudrait pas prendre pour acquis que la bataille est gagnée. Nous devons continuer à être vigilants car les causes de son eutrophisation sont : l’utilisation intensive, l’érosion, le déboisement, les fertilisants pour pelouse, les fosses septiques défectueuses, les champs d’épuration saturés, etc. nonobstant le vieillissement naturel du plan d’eau. Espérons que la période hivernale permettra à ce dernier de se régénérer afin de ralentir sa course vers un vieillissement prématuré.








Guy Demers
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